URAD PRO CIVILNI LETECTVI

Letisté Ruzyné
160 08 PRAHA 6

C.j.: 0425-12-701
Spis.zn.: 10/730/0035/LKTC/03/12
V Praze dne 23. ledna 2012

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*), jako vécné a mistné piislugny spravni organ podle ustanoveni
§ 37 odst. 1 zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a o zmén¢ a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéjSich ptedpist, (dale jen ,,zdkon

o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 172 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozd¢jsich predpisu (dale jen ,,spravni fad*), vydava opati‘eni obecné povahy, kterym se zfizuji :

»Ochranna pasma letisté To¢na*

Clanek 1.

Ochranna pasma (dale jen ,,OP*) letist¢ Tocna se zfizuji v katastralnich tzemich Cholupice, Kamyk,
Komotany, Lahovice, Libus, Modfany, Pisnice, Radotin, To¢na, Velka Chuchle, Zbraslav - kraj Praha a v
katastralnich uzemich Dolni Bfezany, Hodkovice u Zlatnikli, Lhota u Dolnich Bfezan, Zlatniky u Prahy -
kraj Stfedocesky.

Provozovatel letiste : Letecké muzeum Tocn4, spol. s r.0., se sidlem Radlickd 608/2, 15000 Praha 5,
IC 25672037

Vlastnik letists - Letecké muzeum To¢n4, spol. s r.0., se sidlem Radlicka 608/2, 15000 Praha 5,
IC 25672037

1) Letecké provozni plochy - parametry a popis
Pouzité zkratky a definice (dle predpisu L14) :

APN odbavovaci plocha (vymezena plocha uré¢ena k umisténi letadel pro nastupovani
nebo vystupovani cestujicich, nakladani nebo vykladani posty nebo zbozi, pro je-
jich plnéni pohonnymi hmotami, parkovani nebo udrzbu)

ARP vztazny bod letisté (stanovena zemépisna poloha letisté)

ASDA pouzitelna délka preruseného vzletu

Bpv vyskovy systém Balt po vyrovnani

CwWYy predpoli (pravouhld plocha na zemi nebo na vodé, vymezena pod dohledem

UCL, vybrana nebo upravena jako pouzitelna plocha, nad niZ mize letoun pro-
vést Cast svého pocatecniho stoupani do predepsané vysky)

ft stopa (délkova jednotka)

GA vSeobecné letectvi

GLD kluzak

LDA pouzitelna délka pristani

MTOW maximalni vzletova hmotnost

RWY draha (vymezena pravouhla plocha pro pfistani a vzlety letadel)

TWY pojezdova draha (vymezeny pas ztizeny pro pojizdéni letadel a urceny ke spojeni

jedné casti letisté s druhou)




10/730/0035/LKTC/03/12

Strip RWY drédhovy pas/pas RWY (vymezena plocha véetné RWY a dojezdové dréhy, pokud
je zfizena, urcend ke snizeni nebezpeci poskozeni letadla v pfipade jeho vyjeti z
RWY a k zajisténi bezpecnosti letadla leticiho nad pasem RWY pfi vzletu nebo
pristani)

Strip TWY pas pojezdové drahy (plocha véetné pojezdové drahy urCend k zajisténi bezpec-
nosti letadla pojizdé€jiciho po pojezdové draze a ke sniZeni nebzpeci poskozeni
letadla v ptipad€ jeho vyjeti z pojezdové drahy)

THR RWY prah drahy (zacatek té casti RWY, kterd je pouzitelna pro ptistani)

TODA pouzitelna délka vzletu

TORA pouzitelna délka rozjezdu

ULL ultralehky letoun

VN, VVN vysoké, velmi vysoké napéti

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti

WGS 84 svetovy geodeticky systém - 1984

(1.1) Draha (RWY) 09/27

Na letiSti je v souCasné dobé jedna draha urCena pro pfistani a vzlety letadel s oznafenim
RWY 09/27, natoCena oproti osam pivodnich RWY o 0°54,4°.
Na letisti se pfedpoklada provoz letadel ULL a malych motorovych letount do vzletové hmotnosti 5700 kg
pfi tlaku v pneumatikach do 0,4 MPa.
Draha je nepfistrojova a s jejim vybavenim pro pfistrojové priblizeni se neuvazuje ani v budoucnosti, pro-
voz letisté je podle pravidel letd VFR ve dne (za podminek VMC).
Rozméry RWY jsou 870 x 30 m, rozméry pasu RWY jsou 930 x 70 m.
Kodové oznaceni RWY 09/27 je 1B.

Zakladni parametry RWY :

skute¢na délka RWY 870 m
H, (nadmoiska vyska RWY) 313,51 m
Ty (vztazna teplota) 24,8°C
S, (pramérny sklon RWY) 0,371%
zakladni délka RWY 698,95 m
Soufadnice a vy§Sky THR RWY v ose RWY :
THR RWY S-JTSK WGS 84 nadmoftskd vyska
09 Y= 744 381,44 49 59°07,64“ N 312,77 m
X = 1 054 248,88 14 251525 E 1026 ft
27 Y = 743 519,57 49 59°07,64‘“ N 309,54 m
X= 1 054 367,57 14 255892 E 1016 ft
27 Y = 743 598,82 49 59°07,64‘“ N 308,82 m
(posunuty) | X = 1 054 356,66 14255491 E 1013 ft

(1.2)

Vztazny bod letisté (ARP)

ARP je umistén ve sttedu RWY 09/27 v jeji ose. Jeho zemépisné soufadnice jsou :

S-JTSK

WGS 84

y:

743 950,50

49 59°07,639° N

x= 105430823

14 25°37,084 E
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(1.3) Nadmori'ska vyska letisté
je nadmoiska vyska nejvyssiho bodu provoznich ploch a pro shora uvedeny drahovy systém je
313,5 m (315,51 m), resp. 1029 ft.

?2) Specifikace ochrannych pasem letisté

Parametry OP jsou vazany na kdédové Cislo RWY a na provozni statut RWY (nepfistrojo-
va/pristrojova RWY).

OP letisté To¢na kodového znaceni 1B s nepFistrojovou drahou zahrnuji tato ochranna pasma :

e OP se zdkazem staveb :
e OP provoznich ploch letiste
e OP zajmového uzemi letiste

e OP s vyskovym omezenim staveb :
e OP vzletovych a priblizovacich prostort
e  OP vnitini vodorovné plochy
e OP kuzelové plochy

OP ptechodovych ploch

e OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim

e OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v OP leteckych staveb ziizovat zafizeni a
provadét &innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni nebo ¢innost branit le-
teckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici ochranu pted hlukem. V
ptipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému provozu ani neohrozuje jeho
bezpecnost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zavaznym stanoviskem mistn& piislusného dotéeného
organu na useku ochrany vetejného zdravi.

(2.1) OP se zakazem staveb

OP se zakazem staveb vymezuji prostor letisté s ohledem na potieby rozvoje letisté, tzn. jeho dalsi
vystavby nebo dostavby. OP se zakazem staveb jsou zakreslena v pfiloze €. 2.

V OP se zakazem staveb je zakazano :
e trvale nebo docasné zfizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary), vzdusna
vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému provozu a staveb
uvedenych v odstavci 2.1.2,
vysazovat stromy, ketfe nebo jiné vyskové porosty,
hloubit, zvySovat nebo snizovat Gizemi tak, ze by tim byla narusena plynulost povrchu,
trvale nebo do¢asné umistovat vozidla, hospodarské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,
konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkci leteckych zatizeni.

(2.1.1) OP provoznich ploch

OP provoznich ploch se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY a
celkové Sifce minimaln¢ 100 m (u RWY kodového Cisla 1) s tim, Ze Sitka OP nesmi byt mensi nez skutec-
na Sitka pasu RWY a délce presahujici oba konce vyhledového pasu RWY resp. ptedpoli, je-li uvazovano,
0 100 m (u RWY kodového ¢isla 1 a 2).
OP provoznich ploch ma tedy rozméry 1130 x 100 m.

(2.1.2) OP zajmového uzemi letisté

OP z4jmového uzemi letisté se stanovuje jako plocha zahrnujici pozemky letisté lezici mimo OP
provoznich ploch a jako plocha vyuzitelnd pro dalsi vystavbu letisté, tzn. Ze se mize jednat i o plochy mi-
mo stavajici prostor letisté. Toto OP je vymezeno pfevazné hranicemi pozemku letisté piesahujicimi OP
provoznich ploch. V pfiloze €. 2 je toto OP vyznaceno svétle modrou lomenou ¢arou. Protoze je tak toto
OP jednozna¢né urceno, nejsou jeho lomové body udany v soufadnicich WGS 84 (jak pozaduje
¢l. 11.1.3.3.2 predpisu L14).

V OP zajmového tzemi letisté plati zakaz realizace trvalych neleteckych staveb (pfipustnd je pou-
ze realizace staveb do¢asnych, a to za predpokladu souhlasu provozovatele letisté a Uradu).
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(2.2) OP s vy§kovym omezenim staveb

a) V prostoru OP s vySkovym omezenim staveb, konkrétné¢ v OP ptiblizovacich prostori a v OP
pfechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty) presahovat dale definovana OP s vyjimkou,
Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem), resp. terénem, ktery OP jiz narusuje.

b) Ostatni OP s vyskovym omezenim staveb, konkrétné¢ OP vnitfni vodorovné plochy, kuzelové
plochy a vné&jsi vodorovné plochy mohou byt naruSeny stavbami (objekty) i kdyZz nejsou stinény
stinény stavajici stavbou (objektem), resp. terénem OP jiz naruSujicim, avSak pouze za ptedpo-
kladu, e Ufad na zékladé letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze piekazka neohrozi bezpeé-
nost letového provozu. Takovato piekazka musi byt oznacena piekazkovym znacenim dle poza-
davku ptedpisu L14.

¢) V OP s vySskovym omezenim neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo zafizeni, nebo vysazo-
vat porosty a umistovat predméty, které by presahovaly vysku uréenou prekazkovymi rovinami
OP.

OP s vyskovym omezenim staveb jsou zakreslena v ptiloze €. 3.

(2.2.1) OP vzletovych prostori

OP ma tvar rovnoramenného lichobéZnika s krat$i zakladnou totoznou s krat$i stranou OP provoz-
nich ploch, s rameny rozevirajicimi se 15% na kazdou stranu od sméru osy RWY do vzdalenosti 3000 m
meéfené ve smeéru této osy (u RWY kdodového ¢isla 1 a 2).

Plochy OP vzletovych prostort stoupaji vné od kratsi zakladny ve sklonu 1:30 (3,33%) - u RWY
koédového ¢isla 1 a 2 az k vnéjSimu okraji. Vychozi vyskou plochy (kratsi zakladny) je vyska nejvyssiho
bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem RWY a koncem pasu RWY nebo predpoli, je-li uvazovano.

OP vzletového prostoru RWY 09 je vymezeno jak pro vzletovou trajektorii pfimou, tzn. totoZznou s pro-
dlouzZenou osou RWY, tak (z hlukovych divodl) i pro trajektorii odklonénou o 40° na jih. Vzlet z
RWY 09 po odklonéné trajektorii tedy bude provadén zpocatku v K, 090°, ve vzdalenosti 480 m za kon-
cem TORA RWY 09 bude nasledovat prava zatacka o poloméru 560 m do K, 130°.

OP vzletového prostoru RWY 27 je vymezeno jak pro vzletovou trajektorii pfimou, tzn. totoZznou s pro-
dlouzenou osou RWY, tak (z hlukovych divodl) i pro trajektorii odklonénou o 15° na jih. Vzlet z
RWY 27 po odklonéné trajektorii tedy bude provadén zpocatku v K, 270°, ve vzdalenosti 530 m za kon-
cem TORA RWY 27 bude nasledovat leva zatacka o poloméru 560 m do K, 255°.

(2.2.2) OP pribliZovacich prostori

OP ma tvar rovnoramenného lichobéZnika s krat$i zakladnou totoznou s krat$i stranou OP provoz-
nich ploch, s rameny rozevirajicimi se 15% na kazdou stranu od sméru osy OP provoznich ploch do vzda-
lenosti 3000 m mefené ve smeéru této osy (u RWY kodového Cisla 1 a 2).

Plochy OP ptiblizovacich prostorl stoupaji vné od kratsi zakladny OP provoznich ploch ve sklonu
1:30 (3,33%) - u RWY kodového cisla 1 a 2 az k vnéjs$imu okraji. Vychozi vyskou plochy (kratsi zaklad-
ny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem RWY a koncem pasu RWY. Jestlize
trajektorie priblizeni obsahuje oblouk, je plocha OP slozenou plochou obsahujici vodorovné kolmice k jeji
ose a sklon této plochy je stejny jako v pfipadé piimé trajektorie ptiblizeni.
OP piiblizovaciho prostoru RWY 09 je vymezeno jak pro piiblizovaci trajektorii pfimou, tzn. totoznou s
prodlouZenou osou RWY, tak (z hlukovych diivodl) i pro trajektorii odklonénou o 15° na jih. Ptiblizeni na
RWY 09 po odklonéné trajektorii tedy bude provadéno zpocatku v K, 075°, poté bude nasledovat nalétnuti
na osu RWY 09 pravou zata¢kou o poloméru 560 m (dorovnani do osy RWY 09 bude ukonceno ve vzda-
lenosti 530 m pted THR RWY 09).
OP piiblizovaciho prostoru RWY 27 je vymezeno jak pro piiblizovaci trajektorii pfimou, tzn. totoznou s
prodlouZenou osou RWY, tak (z hlukovych diivodi) i pro trajektorii odklonénou o 40° na jih. Ptiblizeni na
RWY 27 po odklonéné trajektorii tedy bude provadéno zpocatku v K, 310°, poté bude nasledovat nalétnuti
na osu RWY 27 levou zatackou o poloméru 560 m (dorovnani do osy RWY 27 bude ukonceno ve vzdale-
nosti 480 m pted posunutym THR RWY 27).
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(2.2.3) OP vnitini vodorovné plochy

OP vnitini vodorovné plochy je plocha vymezena kruhovymi oblouky se stiedy nad priseciky osy
RWY s krat§imi stranami OP provoznich ploch letisté¢ o polomérech 2000 m (u RWY kodového ¢isla 1) a
jejich spole¢nymi te¢nami a ma vysku 45 m nad primérnou nadmotskou vyskou provoznich ploch letiste.

(2.2.4) OP kuzelové plochy

OP kuzelové plochy je plocha stoupajici od okraje OP wvnitini vodorovné plochy ve sklonu
1:20 (5%) az do dosaZeni vysky 35 m nad vnitini vodorovnou plochou (u RWY kodového cisla 1).

(2.2.5) OP piechodové plochy

OP piechodové plochy je plocha stoupajici od okraji OP provoznich ploch letisté a od okraji OP
piiblizovacich prostorti az do vysky OP vnitini vodorovné plochy, pfip. OP kuZelové plochy, ve sklonu
1:5 (20%) - u RWY kodového cisla 1 a 2.

Poznamka :
OP s vyskovym omezenim staveb jsou vztazena k témto nadmorskym vyskam :
309,5 m e OP vzletového prostoru RWY 09
e OP priblizovaciho prostoru RWY 27
312,8 m e OP vzletového prostoru RWY 27
e OP priblizovaciho prostoru RWY 09
356,0 m e OP vnitini vodorovné plochy
391,0 m e OP kuzelové plochy

(2.3) OP proti nebezpecnym a klamavym svétliim

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o §ifce 1000 m a o délce pte-
sahujici za krat$i strany OP provoznich ploch 1000 m (u nepfistrojovych RWY). OP je vymezeno i pro
odklonénou vzletovou trajektorii RWY 09 a RWY 27, resp. i pro odklonénou pfiblizovaci trajektorii na
RWY 09 a RWY 27. OP je zakresleno v piiloze €. 4.

V OP plati zakaz umistovani novych svétel, ktera dle letecko-provozniho posouzeni Utadu mohou
byt nebezpecna nebo klamava pro letecky provoz.

Kazdé svétlo v tomto OP, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni Utadu ohrozit bezpeg-
nost letadel, musi byt odstranéno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpeci leteckému provozu.
Kazdé neletecké svétlo v tomto OP, které by svou svitivosti, tvarem nebo barvou mohlo zabranit jasnému
pochopeni leteckych svétel anebo uvést v omyl pilota, musi byt odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby ta-
to moznost byla vyloucena.

(2.4) OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o §ifce 2000 m a o délce pte-
sahujici za kratsi strany OP provozni plochy o 2000 m (u RWY kodoveého ¢isla 1 a 2). OP je vymezeno i
pro odklonénou vzletovou trajektorii RWY 09 a RWY 27, resp. i pro odklonénou pftiblizovaci trajektorii
na RWY 09 a RWY 27. OP je zakresleno v ptiloze €. 4.

V tomto OP podléha umisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN souhlasu Utadu.

3) Vyhodnoceni OP

(3.1) OP se zakazem staveb

(3.1.1) OP provoznich ploch
Do OP zasahuje nova polni cesta u THR RWY 27 a oploceni letiste.

(3.1.2) OP zajmového uzemi letisté
Do OP nezasahuje zadna neletecka stavba nebo porost, ktery by se dal povazovat za prekazku.
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(3.2) OP s vySkovym omezenim staveb
Do OP zasahuji prekazky €. 1 - 8 (viz. ptiloha €. 3).

Cislo Druh Max. pi‘esah v gy
prekazky | prekazky op prekdzky | | cloha prekazky
1 lesni porost vnitini vodorovné plochy 55,2 m 0,61 - 1,68 km
JJZ-J od ARP
2 lesni porost vnitini vodorovné plochy 43,0 m 1,35-2,20 km
kuzelové plochy 11,0 m JJZ-J od ARP
3 vedeni VN vnitini vodorovné plochy 20,0 m 1,30 - 1,51 km
JJZ-J od ARP
4 stozar vysilace | vnitini vodorovné plochy 19,0 m 1,26 km
J od ARP
5 lesni porost prechodové plochy 17,0 m 0,45 - 0,64 km
vzletovych a ptiblizovacich prostort 7,0 m Z2J7-ZS7 od ARP
6 lesni porost piechodové plochy 2,0 m 0,16 - 0,27 km
SSZ od ARP
7 lesni porost prechodové plochy 8,0 m 0,35 - 0,49 km
VSV od ARP
8 polni cesta piechodové plochy 6,0 m 0,46 - 0,51 km
V od ARP

(3.3) OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim
V OP se nevyskytuji Zadna nebezpecna a klamava svétla.

(3.4) OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN
Stavajici vzdusna vedeni VN a VVN zasahujici do OP jsou zakreslena v ptiloze ¢. 4.

) Doba trvani OP

OP letisté Tocna se vztahuji ke konkrétni letecké stavbé, kterou je v ptipadé letisté Toc¢na draha
pro piistani a vzlety letadel RWY 09/27. Doba trvani OP je vymezena dobou trvani RWY 09/27 a jejich
platnost nelze jinak omezit; se zanikem této letecké stavby tedy zanikaji i OP letisté To¢na zfizena timto
opatienim obecné povahy. Ve smyslu ustanoveni ¢l. 11.5 pfedpisu L14 provadi zruseni OP leteckych sta-
veb na Zadost vlastnika se souhlasem provozovatele letecké stavby Utad.

Q)] Zruseni predchozich OP

Nabytim ucinnosti opatfeni obecné povahy podle ¢lanku VI. tohoto opatfeni obecné povahy pozbyvaji
platnosti pfedchozi OP zfizena kolem leteckych staveb podle ustanoveni § 37 odst 1 zakona o civilnim le-
tectvi nebo podle piedchozich pravnich ptedpisi, kterd se ve smyslu ¢l. 11.6 zakona ¢. 301/2009 Sb. pova-
Zuji za ochranna pasma zfizena opatienim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi.
Pozbyti platnosti OP se nevztahuje na ochranna hlukova pasma, byla-li ziizena.

Clanek II.

Odavodnéni

Utad na zakladé navrhu pravnické osoby Letecké Muzeum Tocna, spol. s r.0., se sidlem Radlicka 608/2,
150 00 Praha 5, IC 25672037, zastoupené na zakladé plné moci Mgr. Tatanou Vaclavkovou, MSc., bydlis-
t&m Lesni 311, 252 18 Uhonice (dale jen ,,navrhovatel*), o ztizeni OP letist¢ Tocnd podaného dne 4. kvét-
na 2010 a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil ptislu$né kroky ke zfizeni OP for-
mou piedepsanou v § 37 zadkona o civilnim letectvi a postupem podle Casti Sesté spravniho fadu.

Utad ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a § 45 spravniho adu prezkoumal podany na-
vrh na zfizeni OP letist¢ Tocna a zjistil, Ze dokumentace OP, kterd je ptilohou navrhu a na zéklad¢ které
by se ochranna pasma méla zfidit, neodpovida soucasnému stavu letiste.
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Na letisti se v soucasnosti nachazeji dvé travnaté drahy s oznaCenim RWY 10L/28R o rozmérech 800 x 18
m a RWY 10R/28L o rozmérech 600 x 60 m, zatimco dokumentace OP se vztahuje k vyhledovému stavu s
jednou zpevnénou (asfaltovou) drahou oznacenou jako RWY 09/27 o rozmérech 880 x 23 m.

Takovéa draha ovSem na letisti neni a neni ani vydano pravomocné uzemni rozhodnuti o jejim umisténi.
Organem mistné i vécné piislusnym k vydani tzemniho rozhodnuti o umisténi stavby nové vzletové a pfi-
stavaci drahy je Utad méstské ¢asti Praha 12, Odbor vystavby.

Shora uvedené skutecnosti branily pokracovani nezbytnych kroki ke ztizeni OP a skutecnost, Ze neni vy-
dano pravomocné Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby nové dréhy, tvofily ve smyslu ustanoveni
§ 57 odst. 1 spravniho fadu otazku, na jejimz feSeni zavisi vydani opatfeni obecné povahy, kterym se OP
letité zi1di a kterou nepiislusi Utadu rozhodnout.

Utad proto ve smyslu ustanoveni § 45 odst. 2) a § 57 odst. 1 pism. b) spravniho fadu dopisem
¢.j. 310-10-730 (spis.zn. 10/730/0035/LKTC/01/10) ze dne 28. ¢ervna 2010 vyzval navrhovatele, aby ve
lhtité 3 mésici od dorudeni podal, pokud tak jiz neudinil, u Ufadu méstské &asti Praha 12, Odbor vystav-
by jako mistné piislusného obecného stavebniho Ufadu zadost o vydani izemniho rozhodnuti o umisténi
stavby a Ufad o tomto ukonu bezodkladn& informoval, nebo ve lhaté 3 mésicti od doruéeni predlozil ta-
kovy navrh na ztizeni OP, ktery bude odpovidat stavajicimu stavu na letisti To¢na.

Navrhovatel dne 3. listopadu 2010 predlozil pfepracovanou dokumentaci OP letist¢ Toc¢na s tim, Ze nova
draha RWY 09/27 o rozmérech 870 x 30 m natocena oproti puvodni RWY 10L/28R o 0°54,4’ziistane trav-
nat4, nebudou zde provadény zadné stavebni Upravy a nebude tak vyzadovat Zadné izemni opatieni ani
stavebni povoleni.

Utad na zakladé letecko-provozniho posouzeni nové drahy RWY 09/27 proto piistoupil k daldim krokéim
sméfujicim ke zfizeni OP letisté Tocna.

Letisté Tocna je soucasti dopravni infrastruktury hl.m. Prahy a méstské ¢asti Praha 12 a je jednou z moz-
nosti volnocasovych aktivit Sirokého okoli.

OP zajist'uji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich vyhledovy rozvo;j.
V ptipadé soubéhu OP podle Gcelu riznych druhil leteckych staveb plati pfisnéjsi omezeni. Dokumentace
OP leteckych staveb tvoti podklad pro umistovani staveb a pro ochranu dilezitych z4jma v Gtzemi.
Ztizenim OP se zfizuji omezujici opatieni v izemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz dotcené lokality a ne-
vyzaduji dalsi opatfeni v Gizemi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Ufad navrh opatieni obecné povahy ke
ziizeni OP s mistné pfisluSnym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho
fadu s dotCenymi orgédny, kterymi jsou obce, na jejichZ tzemi mé byt zamér uskutecnén, v souladu s usta-
novenim § 136 odst. 2 spravniho fadu, ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve znéni pozdé&jsich predpist.

Ztizeni OP leteckych staveb vyplyva z pozadavku ustanoveni § 37 zédkona o civilnim letectvi, parametry
jednotlivych druhit OP jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého predpisu L14 a jsou neménné. Z
téchto diivodu je projednani navrhu opatieni obecné povahy ke ziizeni OP letist¢ To¢na fakticky formalni
a tim, Ze navrh opatfeni obecné povahy bude rozeslan vSsem dotéenym obcim a mistné piisluSnym orgdnim
tizemniho planovani ke zvefejnéni na fedni desce jej Utad povazuje za projednany.

Navrh opatfeni obecné povahy veetné textovych a grafickych priloh byl dne 14. listopadu 2011 rozeslan
vSem dotCenym obcim a mistné pfisluSnym orgdniim uzemniho planovani ke zvetfejnéni na Gfedni desce
dne 15. listopadu 2011. Na titedni desce Utadu byl névrh opatfeni obecné povahy zvefejnén dne 15. listo-
padu 2011, a to i zptisobem umoziujicim dalkovy pfistup vEetné ptiloh; svéSen byl dne 1. prosince 2011.
Vypoiadanim pisemnych pripominek k navrhu opatieni obecné povahy doruenych Utadu ve lhiité 30 dni
ode dne jeho vyvéseni se zabyva clanek III. tohoto opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych ndmitkéch k navrhu opatieni obecné povahy dorugenych Utadu ve Ihité 30 dni
ode dne jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se zabyva ¢lanek I'V. tohoto opatfeni obecné povahy.

Clanek II1.

Vyhodnoceni pfipominek
Ve Ihité 30 dnii ode dne vyvéseni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné pisemné
pfipominky.
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Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

Ve 1haté 30 dnd ode dne vyvéseni navrhu opatieni obecné povahy byly Utadu doruéeny nasledujici pi-
semné namitky :
1. Namitka pani Be. Ireny Kliménkové, bydlistém Urbankova 3364, 143 00 Praha 412

dorucené dne 19. prosince 2011

Podavam timto z opatrnosti namitku k navrhu opatieni obecné povahy, které bylo vyvéseno na uredni
desce méstské casti Prahy 12 od 15.11. 2011 do 15.12. 2011 pouze do konce pracovni doby uradu.
Jsem viastnikem nemovitosti, do kterych zasahuji ochrannd pasma letisté Tocna.
Z duvodu nemoci si ponechavam lhiitu 30 dni na vyjadreni nesouhlasu a namitek.
V Praze, 15.12. 2011
Klimankova Irena
15.12. 2011 emailem na adresu posta@mdcr.cz; bohuzel stranky Ufadu pro civilni letectvi 15.12. 2011
nefunguji, takze nemohu odeslat email, zasilam pres Ministerstvo dopravy jako nadrizeny organ.
Doporucené na dorucenku.

Namitka doplnéna elektronicky podanim ze dne 15.1. 2012 :

Trvam na svém podani ze dne 15.12. 2012 k navrhu opatieni obecné povahy spis.zn. shora uvedené. Jedna
se o namitku k verejné vyhl. - navrhu opatreni obecné povahy letiste Tocna.

Jsme vlastniky nemovitosti parc.¢. 4555/1, 4575/2, 4555/343, 4619 vse v k.. Modrany, do kterych zasahu-
Ji ochrannd pasma letiste Tocna.

Z divodu nemoci si prodluzuji thiitu 30 dni na vyjadreni-oditvodnéni nesouhlasu a namitek.

Klimankova Irena

Klimanek Petr

Rozhodnuti o namitce :

Namitka se zamita.

Odtivodnéni :

Shora uvedena pisemna namitka byla Ufadu dorugena dne 19.prosince 2011 prostiednictvim Ceské posty
doporucené s tim, Ze podaci razitko posty je 16. prosince 2011. Namitka byla doplnéna elektronicky poda-
nim dne 15. ledna 2012 na elektronickou adresu Utadu. Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho {4-
du povazuje Utad namitku za véas podanou a podle ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu je povinen o
ni rozhodnout a toto rozhodnuti odtivodnit.

Namitka ani po doplnéni neobsahuje odiivodnéni a neni tak ziejmé, proc byla viilbec podana. Sdé€leni, Ze si
namitajici z diivodu nemoci prodluzuje lhiitu 30 dni na vyjadieni-odiivodnéni nesouhlasu a namitek uve-
dené jak ve vlastni namitce, tak i v jejim doplnéni, aniZ by toto tvrzeni jakkoli dolozila, neni pro Utad i s
prihlédnutim k ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho fadu (Zmeskani ukonu nelze prominout.) akceptovatel-
né. Mohla-1i namitajici vznést namitku a jeste ji za 30 dnt doplnit, mohla jisté pfipojit i jeji odiivodnéni.

Z doplnéni namitky ze dne 15. ledna 2012 je alespon ziejmé, které nemovitosti ve vlastnictvi namitajici
jsou ztizenim OP dotCeny. Pozemky parc.¢. 4555/1, 4555/343,4575/2 a 4619 uvedené na LV 1888 v kata-
stralnim izemi Modrany, 728616, se nachazeji ve vzdalenosti cca 1,6 - 1,7 km severné az severovychodné
od ARP letisté¢ Tocna v nadmoiské vysce 285 - 290 m n.m. (vyskovy systém Bpv) a jsou dotCeny OP
vnitini vodorovné plochy s vyskovou hladinou 356,0 m n.m. (vyskovy systém Bpv). Kdyby se tedy jednalo
o stavebni pozemky, nebo o pozemky urcené uzemné planovaci dokumentaci k vystavbé, byla by stavba
ziizena na nejvys$im misté dotcenych pozemku vyskoveé omezena vySkou 66 m.

Pozemky parc.¢. 4555/1 a 4555/343 v katastralnim uzemi Modfany jsou vSak vedeny jako pozemky uréené
k plnéni funkce lesa a pozemky parc.¢. 4575/2 a 4619 v katastralnim tizemi Modtany jsou vedeny jako za-
hrada. Ztizenim OP letisté¢ Tocna tak nedochazi k zadnému omezeni vlastnickych prav ke shora uvedenym
nemovitostem.

Z¥izeni OP letisté To¢na uklada Ukadu zakon o civilnim letectvi v ustanoveni § 37 odst. 1 formou zde pie-
depsanou a postupem podle Casti Sesté spravniho fadu. Dojde-li ztizenim OP k omezeni vlastnickych prav
k nemovitostem ochrannymi pasmy dotéenymi, musi Utad zvazit, zda vefejny zajem, kterym je bezpe¢nost
leteckého provozu, nepievazuje nad omezenimi vlastnickych prav, ktera musi vlastnici dot¢enych nemovi-
tosti strpét. Vzhledem ke zptisobu vyuziti shora uvedenych nemovitosti vSak ziizenim OP letist€¢ To¢na k
zadnému omezeni vlastnickych prav k témto nemovitostem nedochdzi a vzhledem i ke shora uvedenému
proto Utad o namitce rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti o ndmitce.
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Clanek V.

Pouceni

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 mize do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni kazdy na-
hlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Kompletni dokumentace OP letisté
Toéna je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim Gfadu v Gfednich hodinach,
kterymi jsou pondé€li a stfeda v dob¢ od 8°° - 12°° hod. a 13°° - 16°° hod., jindy po ptfedchozi telefo-
nické domluvé. Po dobu zvetejnéni opatieni obecné povahy vetejnou vyhlaskou na ufedni desce, a to i
zpusobem umoznujicim dalkovy ptistup, je Uplné znéni vefejné vyhlasky véetné grafickych ptiloh uve-
fejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni letectvi. Stejnym zptisobem je veiejna vyhlaska zve-
fejnéna i na Gfednich deskach dotéenych obci a ufadli uizemniho planovani.

e Podle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny pro-
stiedek.

e Ve smyslu ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu lze soulad opatieni obecné povahy s pravnimi
ptredpisy posoudit v pfezkumném fizeni. Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni lze vydat do 3 let od
ucinnosti opatfeni. U¢inky rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VL.
Utinnost
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyva opatieni obecné povahy ucinnosti patnactym
dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.

1. Pfehledna situace 1 : 10 000

2. OP se zadkazem staveb - situace 1 : 2 000

3. OP s vyskovym omezenim staveb - situace 1 : 10 000
4

OP proti nebezpecnym klamavym svétlim a OP s omezenim vzdusnych vedeni VN a VVN
- situace 1 : 10 000

Ptilohy :

otisk ufedniho razitka

Ing. Pavel Kudgj
referent Leteckého stavebniho Gfadu
opravnéna ufedni osoba, ¢. opravnéni MD CR 000143

Vyvéseno dne :  26. ledna 2012

SVESENO dNE : e
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Rozdélovnik:
Navrhovatel :
—  Mgr. Tatana Vaclavkova, MSc., Lesni 311, 252 18 Uhonice (dodejka)

Letecké Muzeum Tocna, spol. s r.0., Radlicka 608/2, 150 00 Praha 5 (ID 7ekq3uz)

Ostatni (veiejnou vyhlaskou vyvéSenim na uiedni desce po dobu 15 dnu) :

Utad pro civilni letectvi

Hlavni mésto Praha, Magistrat hlavniho mésta Prahy (ID 48ia97h)

Meéstska ¢ast Praha 12
(ID ktcbbxd)

Méstska ¢ast Praha - Libus
(ID U8xaktr)

Méstska cast Praha 16

(ID ntsbt5z)

Méstska ¢ast Praha - Zbraslav
(ID zcmap6w)

Méstska ¢ast Praha - Velka Chuchle
(ID nqdbuw?2)

Obec Dolni Biezany

(ID 9h6berv)

Obec Zlatniky - Hodkovice
(ID iqvbyep)

Urad méstské ¢asti i pro soucasti mestské ¢asti: — Cholupice
— Kamyk
— Komotany
— Modrany
— Tocna

Urad méstskeé ¢asti i pro soucast méstské casti Pisnice

Utad méstské ¢asti

Urad méstskeé ¢asti i pro soucast mestské c¢asti Lahovice

Utad méstské ¢asti

Obecni ufad i pro ¢ast obce Lhota

Obecni urad
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